Ассортимент продукции SAKRET PLUS и область применения
	ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА – КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ
Акриловая грунтовочная краска для стен и потолков
	Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ. Образует равномерно впитывающую поверхность, улучшая адгезию отделочной краски. Уменьшает расход отделочной краски. Для грунтования стен и потолков сухих помещений перед окраской воднодисперсионными красками, кроме силикатной, а также в качестве поверхностной краски для потолков в местах, где не требуется  высокой устойчивости к мытью. Используется  для  новых и ранее окрашенных гипсокартонных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, окрашиваемых обоев и других отделочных материалов. Белая, можно тонировать в светлые тона, однако совпадение оттенка не идеально.


	SAKRET 3
Тонируемая совершенно матовая акриловая краска  для потолков
	Совершенно матовая акриловая краска  для потолков и стен в малонагруженных сухих помещениях. Соответствует классу 3 по EN 13300. Выдерживает более 2000 циклов мытья щёткой (SFS 3755). Имеет хорошую укрывистость. Ярко белая, можно тонировать в светлые тона (А база). 


	SAKRET 7
Тонируемая матовая акриловая краска  для стен
	Матовая акриловая краска  для  стен (а также потолков) в сухих жилых и общественных помещениях. Соответствует классу 2 по EN 13300. Выдерживает более 5000 циклов мытья щёткой (SFS 3755). Имеет хорошую укрывистость. Можно тонировать по всей цветовой гамме. 


	SAKRET 12
Тонируемая полуматовая акриловая краска  для стен
	Полуматовая акриловая краска  для  стен в сухих помещениях, где требуется повышенная стойкость к истиранию (коридоры, лестничные клетки, общественные помещения). Окрашенная поверхность устойчива к мытью. Соответствует классу 1 по EN 13300. Выдерживает более 10000 циклов мытья щёткой (SFS 3755). Имеет хорошую укрывистость. Можно тонировать по всей цветовой гамме. 


	SAKRET 20
Тонируемая полуматовая акриловая краска  для стен
	Полуматовая акриловая краска  для  стен, где требуется повышенная стойкость к мытью и истиранию (коридоры, больницы, детские учреждения, кухни). Окрашенная поверхность устойчива к мытью. Соответствует классу 1 по EN 13300. Выдерживает более 10000 циклов мытья щёткой (SFS 3755). Имеет хорошую укрывистость. Можно тонировать по всей цветовой гамме.


	SAKRET PROF
Акриловая краска для индустриальных объектов
	Совершенно матовая акриловая краска  для потолков, а также для стен, не подвергающихся сильному износу в сухих помещениях, предназначенных для использования под склады, производственные площади, для жилых зданий  «под белую отделку», спортивных сооружений, зданий общественного пользования и т.д. – повсюду, где необходима глубокоматовая поверхность, к очистке которой не предъявляются высокие требования. Выдерживает 700 циклов мытья щёткой (SFS 3755). Белая, можно тонировать в светлые тона, однако совпадение оттенка не идеально.


	SAKRET ECONOM
Акриловый грунт для сухих помещений
	Воднодисперсионный акриловый грунт для внутренних работ. Для грунтования стен и потолков внутри помещений перед окраской воднодисперсионными красками, кроме силикатной. Выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает адгезию отделочной краски.



	WOOD GUARD
Декоративное водоразбавляемое средство для защиты древесины
Colourless                 Oregon
Cognac                       Alder

Iron tree                    Mahagony

Polisander                 Walnut

Black wood                Oak
	Воднодисперсионное декоративное прозрачное средство для защиты наружных деревянных поверхностей. Например, для деревянных элементов зданий, заборов, верaнд, террас, древесных настилов, оконных рам, дверей и т.д. Для пиленой и строганой древесины всех видов. Подчёркивает текстуру дерева.  Можно использовать для обновления ранее обработанных поверхностей после нескольких лет эксплуатации. Средство защищает древесину от воздействия климатических факторов, УФ-излучения, гниения, посинения, плесени. Продукт помогает предотвратить грибковые заболевания и избежать появления вредителей в древесине, однако не предусмотрен для заражённых грибками и населённых вредителями изделий. Наносится кистью. Доступны 10 готовых тонов.


	ГРУНТ KS
Силикатная грунтовочная краска для минеральных и оштукатуренных поверхностей
	Силикатная грунтовочная  краска  для оштукатуренных известковой, известково-цементной штукатуркой поверхностей, силикатного кирпича, силикатной штукатурки,  бетонных поверхностей перед окраской силикатной краской KS. Укрепляет рыхлые штукатурки, выравнивает впитывающую способность поверхности, повышает влагостойкость, тем самым подготавливая поверхность к покраске. Не рекомендуется использовать для грунтования поверхностей, ранее  окрашенных алкидной, акриловой, силиконовой красками. Белая, можно тонировать в светлые тона, однако совпадение оттенка не идеально.


	КРАСКА KS
Силикатная краска для минеральных и оштукатуренных поверхностей
	Совершенно матовая силикатная краска  для новых оштукатуренных известковой, известково-цементной штукатуркой поверхностей, силикатного кирпича, силикатной штукатурки, бетонных поверхностей, а так же ранее окрашенных известковой, цементной или силикатной краской поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает очень хорошей паропроницаемостью. Не горюча. Обладает стойкостью к суровым климатическим условиям. Не рекомендуется использовать для окрашивания поверхностей, ранее  окрашенных алкидной, акриловой, силиконовой красками. Тонируется в широком диапозоне оттенков неорганическими колорантами.



	SAKRET FC
Акриловая краска для фасадов и цоколей
	Матовая воднодисперсионная акриловая краска для бетонных цоколей и других бетонных и оштукатуренных поверхностей. Образует защитное водоотталкивающее покрытие, обладающее повышенной механической прочностью и стойкостью к мытью, поэтому особенно рекомендуется для окраски бетонных цоколей зданий. Можно использовать для оштукатуренных декоративной акриловой штукатаркой и ранее окрашенных акриловой краской поверхностей. Тонируется в широком диапозоне оттенков неорганическими колорантами.


	AntiRust
Быстровысыхающая алкидная грунтовка, содержащая противокоррозионный пигмент
	Предназначена для грунтования стальных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям перед окраской алкидной краской. Можно применять также без покрывной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях. Особенно подходит для применения, если технологический процесс требует высокой скорости высыхания покрытия.




