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Система утепления фасадов SAKRET ETICS
       Система утепления в основном зависит от величины строительной конструкции, а так же от физических показателей которые могут влиять на особенности здания. Поэтому необходимо учитывать все конструкционные особенности  и технологии, которые использовались при строительстве. 
Благодаря современным технологиям, правильно сделанный фасад (система утепления) действует в течение 35-50 лет и с развитием индустрии - это время будет постоянно увеличиваться.

К проблемам можно отнести ранее установленные системы утепления, толщина которых была от 2 до 4 см. т.к. сегодня эта толщина увеличилась до 10 см и более. Старые системы утепления больше не отвечают  современным требованиям из-за технологических ошибок, экологических и экономических показателей.  
Отштукатуренные системы утепления фасадов всегда можно обновить, тем более, что отштукатуренные поверхности при «нашем» климате необходимо обновлять каждые 10-15 лет.  
Самая популярная ошибка при утеплении фасада – использование различных материалов из различных фасадных систем производителей.

SAKRET рекомендует, при строительстве или обновлении фасадной утеплительной системе следующие шаги: 
• Проверьте , что на старой поверхности нет трещин либо отслаивающихся частей
• Очистите и укрепите старую поверхность 
• Соотносите  правильно встраиваемые детали (подоконники и цокольные панели) с толщиной утеплительного материала. 
• Если при реновации или первичном утеплении (пенопластом) изменится толщина утеплительного слоя более чем на 10 см. Появится необходимость сделать пожаробезопасными угловые соединения.   
• Новые утеплительные панели (пенопласт) приклеивают клеевым раствором  SAKRET BK 
• Вся система крепится к основанию при помощи специальных дюбелей необходимого размера.
• Затем утеплительные панели (вручную или при помощи штукатурной машины) покрывают армирующим раствором  SAKRET BAK или SAKRET KAM (рекомендуемая температура при нанесении +20С), куда затем утапливается специальная сетка. Необходимо следить, что бы первый армирующий  слой вместе с сеткой был толщиной 2/3 от желаемой толщины (5-7мм). По прошествии 24 часов наносится 1/3 оставшегося слоя.   
• Финишным, последним слоем наносится штукатурный раствор : минеральный SAKRET SBP или SAKRET MRP-E, акриловый SAKRET AP, силикатный  SAKRET SIL или силиконовый SAKRET SIP. В зависимости от типа штукатурки выбирается грунт для нанесения (например для минеральной штукатурки используют  SAKRET PG, для силикатной SAKRET KS). Необходимой структуры (рисунка) штукатурки, добиваются при помощи специальных инструментов.
• Минеральные и силикатные штукатурки рекомендуем красить силикатной краской SAKRET KS.
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